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IDP 8400

Re-Transfer-Kartendrucker

Der neue IDP 8400i - Zuverlassige Re-Transfer-Drucktechnologie
auf kleinstem Raum.

Re-Transfer-Kartendrucker zum Druck von mittleren und grofien Kartenmengen.

Der IDP 8400i bedruckt Plastikkarten in
herausragender Qualitat. Sogar Chip- und
Transponderkarten lassen sich ohne
Qualitatsverluste randlos bedrucken.

Die Modellvariante Single Side eignet
sich fur den einseitigen, die
Modellvariante Dual Side flir den
beidseitigen Druck von Plastikkarten.

Der Drucker ist nachristbar mit
Magnetstreifen-, Chip- und
RFID-Kodiermodulen. Die
Modellvariante Dual Side kann
zusatzlich mit der Bend-Remedy
Funktion ausgestattet werden
(Serie bei Modellvariante

Single Side). Die Bend-Remedy
Funktion dient dabei der Korrektur
der Kartenbiegung bei einem
einseitigen Kartendruck.

Neue Funktionen:
- High Speed USB 2.0

- Ethernet Schnittstelle
(100Base-TX/10Base-T)

- IPSec Protocol
- UV-Bedruckung der Karten

- Méglichkeit zur modularen
Erweiterung des Drucksystems

Erprobte Technologien:

- perfekter randloser Druck

- hochglanzende Oberflache der
bedruckten Plastikkarten

- ideal zur Bedruckung von Chipkarten
und RFID-Transponderkarten

- Kodierung unterschiedlichster
Speichermedien

maxicard.de
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IDP 84001

Re-Transfer-Kartendrucker

IDP 8400i - Produktdaten des Re-Transfer-Kartendruckers

IDP 8400i Single Side | IDP 8400i Dual Side
Druckverfahren: Thermosublimationsdruck / Thermotransferdruck auf Re-Transferfiim
Auflésung: 300 dpi
il sentiliele et 4¢/0c ca. 31 Sek./Kartenseite 4¢/0c ca. 35 Sek./Kartenseite
3c/1c ca. 48 Sek./Karten 3c/1c ca. 52 Sek./Karte
4c/4c ca. 68 Sek./Karten 4cl4c ca. 77 Sek./Karte
Bedruckbare Flache: vollflachig / einseitig vollflachig / doppelseitig
Kartenformate: 85,60 x 53,98 mm
Kartenstarke: 0,76 - 1,0 mm
Kartenzufuhrung: 100 Karten (bei einer Starke von 0,76 mm)
Kartenausgabe: 100 Karten (bei einer Starke von 0,76 mm)
Bend-Remedy Modul serie optional
Magnetstreifenkodierung: -- optional
Chipkontaktierung: optional
Kontaktlose Kodierung: optional
Schnittstellen: USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel) / Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Gewicht: ca.13 kg | ca.15,5 kg
Abmessungen in mm: B343 x H335 x T322
IDP 8400i - Optionen
Kodieroptionen: Kodierung von Magnetstreifen HiCo und LoCo
(nur fur die Modellvariante Dual Side)
Kodiermodule fur kontaktlose Chipkarten
>> | egic®-advant Kodierer, 13,56 Mhz
>> | egic® Kodierer MIMIU-S, 13,56 Mhz
>> Mifare® Kodierer ACG, HF Multitag, 13,56 Mhz
>> Hitag Kodierer H10112, 125 kHz
>> weitere RFID-Kodiermodule auf Anfrage
Kodierung von kontaktbehafteten Chipkarten
Laminate: AnschluRméglichkeit des Laminiermoduls IDP LM2
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