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Mitarbeiterausweise
Studentenausweise
Zugangskontrollkarten

Personliche Mitglieds-
und Kundenkarten

Geschenkgutscheinkarten

Besucherausweise

Beidseitiger Kartenfarbdruck zum
Preis des einseitigen Bedruckens

ker P120:;

Jetzt kénnen Sie auch den Platz auf der Rickseite Ihrer Karten zu einem glinstigen Preis nutzen.
Der P120i von Zebra ist mit seinem branchenfiihrenden, kompakten Design der erschwinglichste
Kartendrucker flr den beidseitigen Vollfarbdruck. Der P120¢ ist bei begrenztem Platz ideal und
bietet beidseitiges Drucken zu einem beispiellosen Preis.

Kompakt und flexibel

» Kleinste Stellflache seiner Klasse
- passt fast Uberall hin

» Gewicht unter 4,3 kg

» Passt bequem auf den Schreibtisch
oder unter die Theke

» Druckt einseitig oder beidseitig,
in Farbe oder monochrom

Einfach zu bedienen
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Intuitives Design vereinfacht Einstellung
und reduziert Schulungskosten
LCD-Anzeige fur Druckerstatus

und Fehlermeldungen

Dank der durchsichtigen
Kartenabdeckung sehen Sie,

ob der Kartenvorrat zu Ende geht
Einfacher Druckkopf-Austausch

— keine Werkzeuge erforderlich!
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Zuverlassige Leistung

» Hohe Zuverlassigkeit und niedrigere
Wartungskosten durch Herstellung
aus hochstabilen Kunststoffen und
mit fortschrittlicher Elektronik
(Technologien zum Patent angemeldet)

» Integrierte
Kartenzufiihrung/Wendestation
ermoglicht minimale DruckergréBe
bei maximaler Leistung

» Optionale Magnetstreifen-Kodierung
(HiCo/LoCo)

¢ Series™-Funktionen

» Automatische Farboptimierung und
Treiberkonfiguration

» Verbesserte Farbbandformulierung
flr optimale Farbausgabe

» Farbband-Bildzéhler und Meldung
bei niedrigem Farbbandstand

Load-N-Go™-Farbbandkassette
Load-N-Go™-Farbbandkassette mit
integrierter Kartenreinigungsrolle zum
einfachen Auswechseln des Farbbands




P120;

Produktdaten des Kartendruckers P120;

Allgemeine Daten

rrrrr

Farbbanddaten*

» Integrierte Kartenzufiihrung und Wendestation

» Einsetzbare Load-N-Go™-Farbbandkassette

» 16-Zeichen-LCD-Anzeige

» Windows®-Treiber fiir 2000, 2003, XP, 2008, Vista, 7

» Zwei Jahre Garantie auf den Drucker

» Zwei Jahre Garantie auf den Druckkopf (keine Druckmengenbeschrénkung)

Drucken

» Farbsublimationsdruck oder Monochrom-Thermotransferdruck

» 40 Sekunden pro Karte bei beidseitigem Vollfarbdruck (YMCKOK)
» 30 Sekunden pro Karte bei einseitigem Vollfarbdruck (YMCKO)

» Druckauflésung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Barcodes

» Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Priifzeichen

» 2 aus 5 & Interleaved 2 aus 5

» UPC-A, EAN 8 und EAN 13

» PDF-417 2-D-Barcode und andere Symbole kdnnen (iber Windows-Treiber
gedruckt werden

Kartendaten

» Typen: PVC, PVC-Verbundmaterial

» Breite/Lange der Karte: ISO CR-80 - 1ISO 7810, 54 mm x 86 mm
» Magnetstreifen - 1SO 7811

» Kartenstérke: 0,76 mm

» Kapazitdt der Kartenzufiihrung: 100 Karten (0,76 mm)

» Kapazitdt des Kartenausgabebehalters: 45 Karten (0,76 mm)

Kommunikationsschnittstelle

» USB 1.1 (USB 2.0-kompatibel), Kabel im Lieferumfang enthalten
» Optionale integrierte 10/100-MBit/s-Ethernet-Schnittstelle

N
a

Designed for

Die Softwaretreiber fiir den Kartendrucker P120: von Zebra
wurden getestet, um sicherzustellen, dass sie die
Microsoft®-Standards in Bezug auf die Kompatibilitat

- - mit Windows® erfiillen. Microsoft, Windows und das
Microsoft? Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken
Windows XP der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten
Windows2000 er Microsoft Corporation in den Vereinigten Staatel

und/oder anderen Léndern.

» Load-N-Go™-Farbbandkassette mit integrierter Kartenreinigungsrolle
» ¢ Series™-Farbband-Informationstechnologie
» i Series™-Farbband-Informationstechnologie
» YMCKOK: 165 Karten/Kassette
» YMCKO: 200 Karten/Kassette
» Monochrom: 1000 Karten/Kassette in Schwarz, Blau, Rot, Griin,
Gold oder Silber.
850 Karten/Kassette in WeiB

*Verwenden Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra, um eine optimale Druckerleistung zu erhalten

fi true
£, COLOURS

Mechanik
» Breite: 201 mm
» Tiefe: 328 mm
» Hohe: 235 mm
» Gewicht: 4,3 kg

Elektrik
» 100 ~ 240 Volt AC, 50 ~ 60 Hz (Auto-Umschaltung)
» 8 MB Standard-Bildspeicher
» Zulassungen: FCC Klasse A, CE, UL, CUL und CCC

Umgebungshedingungen
» Betriebstemperatur: 15 bis 30°C
» Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 65%, ohne Kondensation
» Lagerungstemperatur: -5 his 70°C
» Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 bis 70%, ohne Kondensation
» Beliiftung: Freie Luftzufuhr

Optionen
» Integrierte 10/100-MBit/s-Ethernet-Schnittstelle
» Magnetstreifen-Kodierer (nur fir 0,76-mm-Karten), drei Spuren, HiCo/LoCo
» CardSense™-Einzelkartenzufiihrung
» Reinigungsset (vier Karten fiir die Reinigung des Druckmoduls und vier fir
die Reinigung der Kartenzufiihrung)

Original-Verbrauchsmaterialien von Zebra
» Die Wahl der Verbrauchsmaterialien fiir Ihren Kartendrucker ist duBerst
wichtig. Diese Materialien sind fiir die Zuverldssigkeit und Konsistenz
des Drucks von groBer Bedeutung. Originalverbrauchsmaterialien
von Zebra entsprechen strengsten Qualititsstandards und wurden &

getestet, um eine optimale Leistung bei der Verwendung mit
Zebra-Kartendruckern sicherzustellen.

‘& “
ELIC) Zebra Technologies Corporation

Ein IS0 9001-zertifiziertes Unternehmen. ©2005 ZIH Corp.
Die Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben,
fiir das Drucker-Basismodell mit den Standardmerkmalen.
Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung
vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Marken
der jeweiligen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Alle hier abgebildeten oder beschriebenen Urheberrechte,
Handels- und Dienstleistungsmarken sind von ihren
jeweiligen Eigentiimern registriert. Durch ihre Verwendung
wird kein Urheberrecht verletzt, noch wird dies impliziert.
Teilenr. P120i-10/07
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